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1 Yleisia huomioita

Tama ohje kasittelee HILTO ECO poistoilman [ammaontalteenottoyksikon sahkdkytkentdja ja automaatiota.
Kuvaus automaation tarkasta toiminnasta I6ytyy HiLTO ECO automaation toimintaselostuksesta, joka 16ytyy

liitteena.
Pida tama ohje HiLTO ECO laitteiston lahettyvilla tulevaa kdytt6a varten. Noudata annettuja
ohjeita. Sahkokytkennat on esitetty erillisissa piiri- ja sddtokaavioissa.
HUOMIO
Kaytto- ja huolto-ohjeeseen on perehdyttava huolellisesti ennen laitteen asentamista,
kaytté6nottoa, kayttoa seka huoltoa. Asennusohje perustuu osin komponentti- ja
HUOMIO | laitevalmistajien ohjeisiin ja osin koko jérjestelmaa kuvaaviin kohtiin.
Koneen kiyttoonottaja huolehtii siitd, ettad kaikki tdssa ohjeessa mainitut toimenpiteet tulee olla
suoritettuna ennen koneen kadytto6nottoa. Sahkéasennukset ja sahkéasennusten
kayttéonottotarkastukset ja -mittaukset tulee suorittaa SFS-EN 60204-1 seka SFS 6000-6
HUOMIO mukaisesti ja koneen kdyttéonottajan tulee koota testaus- ja kdaytto6nottodokumentit.
Komponenttivalmistajan asennus-, kdytto- ja huolto-ohjeita on noudatettava. Mikali timan ohjeen
ja komponenttivalmistajan ohjeen valilla ilmenee ristiriitoja, on komponenttivalmistajan ohjetta
HUOMIO noudatettava ensisijaisesti.
Sdhkokytkentoja saa tehda vain patevoitynyt ja valtuutettu sihkdasentaja. Asennuksissa on
noudatettava kansallisia vaatimuksia. Ennen asennus- ja huoltotoimenpiteita siahkolaite ja -
laitteisto on tehtava luotettavasti jannitteettomaksi. Sdhkdéjen katkaisun jilkeen on odotettava
vahintaan viisi minuuttia, jotta vaaralliset varaukset ehtivat purkautua laitteista. Sahkolaitteiden
HUOMIO tarkastus on hyva suorittaa puolen vuoden vilein. limenneet puutteet ja viat on korjattava
valittomasti.
A Puhaltimet / moottorit voivat automaation toiminnallisten syiden takia kdynnistyi ja pysidhtya
automaattisesti ja varoittamatta. Nain voi tapahtua esimerkiksi sihkokatkoksen, hairion tai
VAROITUS | lukitusten aikana.
& Ylimaardisten tavaroiden sdilyttiminen koneen paalla tai sisalla on kielletty. Koneen paille
kiipedminen ja padlla kulkeminen on kielletty.
VAROITUS | " ap Y
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Koja Oy ei vastaa vaurioista, jotka tulevat laitteistoon ohjeidenvastaisen kayton, huollon, asennuksen,
kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Tallaista toimintaa ovat esimerkiksi puhaltimen kadytto, kun sen
siipipyora on jadssa, omavaltaiset puhaltimen rakennemuutokset, puhallinpyéran irrottaminen moottorista
seka kaytto- ja huolto-ohjeen laiminlydminen. Koja Oy ei vastaa myodskdaan maardysten vastaisesta kaytosta
aiheutuvista henkil6- ja esinevaurioista.

Koska HiLTO ECO:n automaatiojarjestelma on muunneltavissa, ei Koja Oy ota vastuuta, jos automaatio tai
laitteisto poikkea tassa ohjeessa esitetysta. Tastd johtuen jatkossa kasiteltavat asiat eivat valttamatta
vastaa todellisen koneen sisadltoa tai toimintaa. Koja Oy pitda oikeuden tdaman ohjeen ja laitteiston
muuttamiseen ilman erillistd ilmoitusta.

Tarkat kytkentdkaaviot ja sddtokaaviot seka tarvittavat poytakirjat toimitetaan koneen mukana ja ne on
oltava huoltohenkilokunnan saatavilla.
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2 Kuljetus, varastointi ja nosto

Kun HiLTO ECO poistoilman lammontalteenottoyksikko toimitetaan valmiiksi asennetulla automaatiolla tai
osavarustettuna, on sen kuljetuksessa, varastoinnissa ja nostoissa kiinnitettava erityista huomiota
ulkoneviin komponentteihin.

Kuljetuksen aikana kuormien kiinnittdminen on tehtava siten, etteivat kiinnitysliinat ynna
muut aiheuta vaantavia tai painavia voimia sahko6- ja automaatiokomponentteihin.
Vaantavat ja painavat voimat voivat rikkoa sahkoélaitteita tai kaapeleita ja rikkoutunut
HUOMIO komponentti voi aiheuttaa sdhkdiskun vaaran asennus- tai kdyttévaiheessa.

HiLTO ECO, joka sisaltda tehdasasennetun automaation, voidaan nostaa ja kuljettaa kuten normaalikin
HiLTO yksikko (katso HiLTO ECO 12 - 40 —ldmméntalteenottoyksikén kuljetus-, varastointi-, nosto-, asennus-,
kéytto ja huolto-ohje, joka 16ytyy Kojan kotisivuilta). Erityistd huomiota on kiinnitettava ulkoneviin
komponentteihin, eika niihin saa tukea nosto- tai kiinnityslaitteita.

HiLTO ECO:n automaatiolaitteisto sahkdkeskuksineen on suunniteltu ulkokadyttoon. Kuljetuksen ja
varastoinnin aikana on varmistettava, etta kaikki sahkolaitteistoon liittyvat kotelot ovat tiiviisti kiinni.

Sdhko- ja automaatiokomponentteihin padssyt kosteus ja pély saattaa aiheuttaa
sahkoiskun vaaran laitetta kytkettidessa tai kdytettdessa. Kosteuden / veden ja p6élyn
tunkeutuminen laitteiden sisdan on estettava kuljetuksen, varastoinnin, asennuksen ja

VAROITUS kayton aikana.
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3 Automaatolaitteisto

HiLTO ECO:sta on automaation kannalta saatavilla kahta perusversiota, joissa erona on pattereiden
lukumaara. Mallissa HiLTO ECO 12 on yksi LTO-patteri ja mallissa HiILTO ECO 20 ja 40 kaksi LTO-patteria.
Loput automaatioon liittyvat lisdykset ovat saatavilla lisdvarusteina, joita kasitelldadn kappaleessa 3.2
Lisavarusteet.

HiLTO ECO:n automaatiolaitteisto sisaltaa tarvittavat anturit sekd yhdistetyn automaatio- ja
ryhmakeskuksen. Sdhkokeskus on kiinnitetty HiLTO ECO:n kylkeen. Kaikki laitteiden valiset kytkennat on
tehty valmiiksi tehtaalla. Kokonaisuus voi toimia itsendisesti tai kiinteistbautomaation ohjaamana.
Seuraavassa taulukossa on esitetty automaatiolaitteistoon kuuluvat padkomponentit.

HIiLTO ECO -automaatiolaitteisto

Positio Laite / anturi Laitteisto

AK/RKO1 Sahko- ja automaatiokeskus HiLTO ECO 12, 20, 40
SCO1 Integroitu taajuusmuuttaja HIiLTO ECO 12, 20, 40
PT30 Poistokanavan paine HiLTO ECO 12, 20, 40
TE30 Poistoilman lampatila HIiLTO ECO 12, 20, 40
PE30/FE30 Puhaltimen virtauspaine HiLTO ECO 12, 20, 40
PE31 Suodattimen 1 paine-ero HIiLTO ECO 12, 20, 40
TE32 Jateilman 1 lampdtila HiLTO ECO 12, 20, 40
PE32 Suodattimen 2 paine-ero HiLTO ECO 20, 40
TE33 Jateilman 2 lampotila HiLTO ECO 20, 40
TEOO Ulkoilman lampdétila HiLTO ECO 12, 20, 40
TE41 Menonesteen lamp6étila HiLTO ECO 12, 20, 40
TEA42 Paluunesteen lampatila HiLTO ECO 12, 20, 40
R1 Saattolammityskaapeli HiLTO ECO 12, 20, 40
R2 Saattolammityskaapeli HiLTO ECO 20, 40
MB RTU Modbus RTU HIiLTO ECO 12, 20, 40
MB TCP IP Modbus TCP IP HiLTO ECO 12, 20, 40

HiLTO ECO automaatio ohjaa poistopuhallinta kanavapaineeseen, virtaukseen tai pyorimisnopeuteen
perustuen. Automaatio huolehtii saadoista sisdisen aikaohjelman mukaan. Kondenssiveden sulanapito on
toteutettu sahkodsaattovastuksella pattereiden altaissa, josta kaapeli tulee n. 2.5m ulos viemariyhteesta.

Automaation kayttoliittymana toimii keskuksen sisalla olevan logiikan ndytto. Nayton kautta voidaan
asetella kaikki automaatioon liittyvat parametrit. Laitteistoa voidaan ohjata ja monitoroida myds
digitaalisten pisteiden seka vaylan avulla rakennusautomaatiosta kasin. Modbus rekisterit [0ytyvat liitteista.

Laitteisto tarvitsee toimiakseen aina ulkolampédtilatiedon. Ulkolampdtila-anturi on koneessa vakiona
mukana, mutta se voidaan myos kirjoittaa vaylan kautta. Ulkolamp6étilan avulla toteutetaan puhallintehon
saato seka kondenssiveden sulanapitovastuksen ohjaus.

Ulkolampdtilaan perustuvasta tehostuskayrasta katso kappale 5.1.6 Sdatokayrat.

Sulanapitovastus voidaan ohjata paalle automaattisesti, kun ulkolampatila laskee asetellun raja-arvon
alapuolelle. Vastus kytkeytyy pois paalta, kun ulkolampdtila nousee vastaavan raja-arvon yldapuolelle.

HiLTO ECO automaatio voidaan liittda kiinteistdautomaatioon Modbus-vaylan avulla. Saatavilla on Modbus
RTU ja Modbus TCP IP.
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3.1 Antureiden, turvakytkimen ja paapotentiaalintasauspisteen sijainnit

Alla kuvassa on esitetty eri koneiden turvakytkimen ja antureiden sijainnit, jotka asennetaan tehtaalla.

HIiLTO ECO 12

PE31|PE30!PT30

SAHKO- €9 "9) 3

HIiLTO ECO 20 ja 40

TE30 =

TE00 HIE=)
SAHKO-
KESKUS

TURVA-
KYTKIN .




Lammontalteenottoyksikké HiLTO ECO 12 - 40
Automaation asennus-, kdytto- ja huolto-ohje ‘ :
Ohjelmaversio 3.0 - 3.1

25.8.2023

4 Asennus
Ennen sahkojen kytkemistd on varmistettava suojamaan jatkuvuus HiLTO ECO:n runkorakenteeseen.

Maadoitus/padpotentiaalintasaus on aina kytkettava. Rungossa on M10 niittimutteri maadoitusta varten,
kytkentapisteet alla.

HIiLTO ECO 12

Padpotentiaalintasaus

HIiLTO ECO 20 ja 40

Padpotentiaalintasaus

Ennen asennusta on tarkistettava puhaltimen kunto, esimerkiksi kuljetuksessa aiheutuneet lommot ja
halkeamat, sahkoliitantdjen eheys seka kaapeleiden eristeiden kunto.

HiLTO ECO automaatio sisaltaa tarvittavat anturit, oman kytkentédkotelon ohjauksille seka turvakytkimen.
Ohjauskeskus ja turvakytkin on kiinnitetty HiLTO ECO:n kylkeen. Kaikki laitteiden valiset kytkennat on tehty
valmiiksi tehtaalla.

Automaation mallissa tydmaalla tehtaviksi sahkdasennuksiksi jaa ainoastaan syottokaapelin kytkenta seka
tarvittavien ohjauskaapeleiden kytkenta.

A Sdhkokytkentoja saa tehda vain patevoitynyt ja valtuutettu sihkdasentaja. Asennuksissa
on noudatettava kansallisia vaatimuksia. Ennen asennus- ja huoltotoimenpiteitd sahkolaite
VAROITUS | ja -laitteisto on tehtédva luotettavasti jannitteettomaksi. Sdhkojen katkaisun jilkeen on
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odotettava vahintaan viisi minuuttia, jotta vaaralliset varukset ehtivat purkautua laitteista.
Jannitteeto6n tila on todennettava mittaamalla.

Koneen maadoitukset tulee tehda loppuun tyémaalla. Moduulien viliset maadoitukset ja
huoltoluukkujen maadoitukset on tarkistettava asennusten jilkeen. Lisdksi kone on
VAROITUS | maadoitettava kiinteiston maadoituskiskoon.

limanvaihtokone kaikkine lisdvarusteineen ja kanavointeineen on kiinnitettava riittavan
tukevasti rakentamismaaraysten ja muiden asiaan kuuluvien sddnnésten mukaisesti
VAROITUS | tuulikuormat huomioiden, jotta koneen kdytosta ei aiheudu vaaraa sivullisille.

Koneen huoltoluukkujen maadoitukset tulee tarkistaa visuaalisesti huoltoluukkujen
sulkemisen jdlkeen. Saranoimattomissa huoltoluukuissa maadoitusjohdin on kytkettava
HUOMIO | pikaliittimeen luukun kiinnittamisen jalkeen.

llimanvaihtokone voi sisaltda terdvia reunoja ja kulmia, joihin asentajat ja koneen kayttajat
voivat loukata itsensa. Terdvien reunojen ldhelld tyéskennellessa on noudatettava erityista
HUOMIO | varovaisuutta. Myés laitteiston kaapelit on suojattava terdvilta reunoilta.

Mikali kone on asennettu sellaiseen tilaan, jonne on vapaa paasy muillakin kuin
huoltohenkilokunnalla, koneen huoltoluukkujen ja ovien kahvat on poistettava ja ne on
HUOMIO | sdilytettdva lukitussa tilassa.

4.1 Sahkonsyoton mitoitus

A Kaikki sahkonsyotot ja tehokaapelit on kytkettdva jannitteettémana. Jannitteeton tila on
tarkastettava mittaamalla ennen kytkentd6jen aloittamista. Koko laitteiston syottékaapeli

VAROITUS | kytketdan viimeisena.

Sdhkokomponenttien suojauslaitteet on mitoitettava oikein, jotta koneen turvallinen
kaytt6 on taattua.

HUOMIO

HiLTO ECO laitteistojen sahkdnsy6ton mitoitusvirta kaikilla malleilla on 10A. HIiLTO ECO 12 puhaltimen
suurin kdyntivirta on 2.1 A, HIiLTO ECO 20 puhaltimella on 3.8 A ja HIiLTO ECO 40 puhaltimella on 4.5 A.
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Taman lisaksi laitteiston virtaan vaikuttaa sulanapitovastukset, sahkdkeskuksen lammitysvastus ja
automaatiokomponentit. Puhaltimien tekniset tiedot |0ytyvat kappaleesta 10 Tekniset tiedot.

HiLTO ECO mallit kytketdan kiinteistdautomaatioon ja kiinteiston ryhmakeskukseen. Sahkonsyo6ttd on
laitteistolle 3x400V+N+PE ja se kytketdan turvakytkimelle. Sy6ttokaapeli on suojattava asianmukaisilla
sulakkeilla tai johdonsuojakatkaisijalla.

4.2 Automaation ja syoton kytkenta

Alla kuvassa on HiLTO ECO automaation kytkenta kiinteistdautomaatioon ja kiinteistén ryhmakeskukseen.
Sahkonsyotto on laitteistolle 3x400V+N+PE ja se kytketdan turvakytkimelle. Ennen sahkéjen kytkemista on
varmistettava suojamaan jatkuvuus HiLTO ECO:n runkorakenteeseen.

HiLTO ECO automaatio malli voi toimia omana yksikkona tai kiinteistéautomaation ohjaamana.

Mallikohtaiset tarkat sdhkokuvat toimitetaan laitteen mukana. Ulkoisen potentiaalin kytkenndissa on aina
GND kytkettava ensin.

Halytysten aikana ja jannitteiden katkettua halytyskarjet ovat auki.
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Huom! Ulkoinen lukitus on jompattu tehtaalla.

Alla olevassa taulukossa on esitetty sahkokeskuksen sulakkeet ja niiden takana olevat kuormat. Tehtaalta
toimitettaessa kaikki sulakkeet on kytketty pois paalta. Kaikki sulakkeet on kytkettava paalle, kun laitteisto
jatetdan kaymaan.

HiLTO automaation sulakkeet
Sulake Laite Virta Jannite
F1 Poistopuhallin 3x10A 3x400V
F2 Muuntaja 1x6A 1x230V
F3 Vikavirtasuoja 1x6A 1x230V
VVS Lammitysvastukset 25A /30mA 1x230V
F11 Kenttalaitteet Lasiputkisulake 500mA AC 24V
F12 Kiinteistdautomaation kytkennat | Lasiputkisulake 500mA AC 24V
ja HiLTO ECO saadin

4.2.1 Ulkoinen lukitustoiminto

Ulkoisen lukituksen avulla voidaan sammuttaa HiLTO ECO:n puhallin ulkoisen jarjestelman antaman
kosketintiedon avulla. Kosketintieto voidaan muodostaa esimerkiksi IV-verkon hairiosta tai
palonrajoitusjarjestelmasta. Kone saa kdyda, kun lukitussisadnmenoon tuotu kosketintieto on aktiivisena
(kosketin kiinni).

Vastaava toiminnollisuus saadaan kytkemalld syo6tto pois laitteistolta edellisessa tilanteessa.
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A Ulkoisen lukituksen toiminta on varmistettava ennen kuin konetta saa kayttaa. Hairio
ulkoisen lukituksen toiminnassa voi aiheuttaa henkil6- ja omaisuusvahinkoja.
VAROITUS J !

4.2.2 Kdyntiajan estotoiminto

Kayntiajan estotoiminnolla voidaan sammuttaa valiaikaisesti koneen aikaohjelmat. Kayntiajan estotoiminto
estdad koneen kdaynnin myos kesaviilennyksen aikana. Normaalitilanteessa kdyntiajan estotoiminnon
kosketintieto ei ole aktiivisena ja kone saa kdyda. Kayntiajan estoa voidaan kayttaa laitteiston kayntilupana.

4.2.3 Kesaviilennyksen sallinta

Laitteiston siirtyminen keséaviilennykseen on sallittu, kun kyseinen kosketintieto on aktiivisena ja
aikaohjelman edot tayttyvat. Tall6in puhallin nostaa tehoaan aseteltuun pisteeseen aseteltuna aikavaling,
kun ulkolampotilaehdot tayttyvat.

4.2.4 Tehostuskytkin

Tehostuskytkimen avulla koneen kayntitehoa voidaan nostaa asetellulle tehostuskayrille.
Tehostuskytkimen kaytto ajaa aikaohjelman edelle.

4.2.5 Sulanapitovastuksen ohjaus

Sulanapitovastus voidaan ohjata paille tarvittaessa talla digitaalisella tulolla. Sulanapitovastus on paalla,
kun ohjaussisddnmenoon tuotu kosketintieto on aktiivisena. Jos sulanapitovastusta ei haluta ohjata,
voidaan se kytkea kiinteasti paalle lenkittamalla sahkokeskuksessa logiikan D17 ja riviliitin X12.
Sulanapitovastus toimii myos ulkolampatilan raja-arvolla ilman ulkoista ohjausta, talléin ulkoinen
ohjaustieto voi olla auki.

Sulanapitovastuksen ohjauksen toiminta on tarkistettava kdytto6noton yhteydessa.
Toimimaton sulanapitovastus aiheuttaa kondenssiveden jaatymista altaassa ja

HUOMIO | viemdreissa.

4.2.6 Limpopumpun kayntilupa

Automaatiosta saadaan potentiaalivapaa kosketintieto (maks. 24V, NO tai NC), kun laitteisto on
kayntitilassa. Kosketintietoa voidaan kayttaa kayntilupana lampépumpulle tai automaatiolaitteiston
tilatietona ulkoiselle jarjestelmalle.

4.2.7 Halytykset

HiLTO ECO automaatiojarjestelmasta saadaan halytykset potentiaalivapaiden koskettimien (maks. 24V, NC)
kautta. Kaikilla halytyslahdoilla on yhteinen jannitesyotto (liitin C567). Halytyskoskettimet avautuvat
halytyksen tultua.

Luokan 1 halytykset ovat kiireellisid ja ne sammuttavat koneen. Luokan 2 halytykset ovat huolto- tai
vikahalytyksia ja ne eivat sammuta konetta. Katso kappale 7 Halytykset ja niihin reagoiminen.

Erillishalytyksend automaatiosta saadaan halytys, kun jateilman lampétila (TE32 tai TE33) laskee alle
asetellun raja-arvon. Talla halytykselld voidaan ennakoida LTO-patterin huurtumista.
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4.2.8 Vayliliitos

Modbus RTU RS485 vayla kytketadn kolmella johtimella (+, - ja GS). Asiakas liittyy sdatimen Modbus RS485-
1 liittimiin. Kaapelina kaytetaan parikierrettya ja parisuojattua kaapelia. Modbus osoitteen muutoksen
jalkeen saadin on kaynnistettava uudelleen. Jos HIiLTO ECO automaatio on modbusvaylan paatelaite, on
silloin kaytettava erillista 120 Q paatevastusta.

Alla modbus rtu vakioasetukset:

Modbus RTU rajapinnan oletusparametrit RS485-1

Osoite 1
Databitit 8
Stop bitti 1
Pariteetti E
Siirtonopeus | 38400

Modbus TCP IP kytkenta tehddan RJ45 liittimella. Alla TCP IP:n vakioa-asetukset:

Modbus TCP/IP rajapinnan oletusparametrit

IP Add

10.0.0.100

NetMask

255.255.255.0

DefGtw

10.0.0.1

Modbus rekisterit 16ytyvat liitteeistad 4 ja 5.
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5 Kayttoliittyma

HiLTO ECO automaation kayttoliittymana toimii logiikan tekstindyttd. Nayton kautta voidaan lukea
mittaukset, asetella tarvittavat parametrit ja aikaohjelmat sekd muuttaa asetusarvoja. Kaikki ndyton kautta
muutettavat arvot ovat muutettavissa myods vaylan kautta. Alla kuvassa on esitetty kadyttoliittyman
valikkorakenne.

Kenttien valinta (nuoli ylGs, alas, vasemmalle ja oikealle)
@ Paluu (nuoli vasemmalle (esc))

— Padsivu E:} Mittaukset ED Energia E:) Kayntiajat

Aikaohjelma 1

3s
Aikaohjelma 2 |:> Kellon paivitys

{1

D 3s Raja- Yllapito *IMaodbus ED Ethernet
Asetukset asetukset E:) Parametrit |:> asetukset asetukset

[> Saatokayrit IZD Tuuletus IZ:} Tuuletus

Valikko Asetukset

{1
Halytykset Q

(Jos aktiivisia) Saatdkayrat

Paine
Kielen valinta

Saatokayrat
Virtaus

1

Sdatokayrat

Vakionopeus

CNZ20

r ] ‘ =
[Le] ~|w|v|w =t || ™ —
L - J Bose EOSO ololo|v ool ~N|O|—|O v AC Base
Boord O[5 ala|lalo alalo olalo|ln oé [+ Boord
I~ CNB | CN7 CNB TNS CN1D
cNI 7
[ “[Olal=
Upper S‘SS:‘ o|o|S|2|  upper
Boord |O|O|O (][] (]t Boord
[ICN15 (=] (=] O
CN14 CNT5
© |pg 59 B.8°C KOJA o0 MT72
- Vo
O |Ualinta Horews |
Tilav. ][ b = [>o
S N P < L 4
o]
[7)
o FEF]
oK O
- CN11 CN12 CN13
& [=) ol o
2 x o|n|o o|—|xf=] [e]=|~ols|s
€3 vper [z|0[0| 2|22 |2|2|0)2|Z 2 22|53 erer
L soord |O|<|<|3[2[D|5|5| < |<|<|<|< ||| | soars
¢ o~
e | cnta cN1 cN2 _oN3 | CN# NS
of[x-]<]|F o ol8ls
] Base wl|z[olo|alo]<|z| 22z ele|s 2] =2 = o)=Lz 2 E] gose
5 D Boore |+ 1 |O|E|<|= clalZlala|alalalalz|= <<= |<|<|<|5|n|= | 8oord
_|z|S]+] 1o o] o] 3
1] (4]
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5.1.1 Paanaytto, hilytykset, mittaukset, energia ja kdyntiajat

H9 59 A.8°C KOJA
L3l inta HoFreus

Milaw. [ 0] =2
[ 8.7 B.rm3-=

FEA &

Paanaytossa esitetaan valittu sdatotapa (kuvassa tilavuusvirtaus), asetusarvo, sdatésuureen mittaustulos,
puhaltimen pyorimisnopeus (rpm) seka kellonaika. Nayton oikean reunan palkit kuvaavat laitteen tehoa:
yksi palkki tarkoittaa normaalia kayntinopeutta ja kaksi palkkia tehostusnopeutta ja kolme palkkia
kesaviilennystad. Nayton alareunasta padstaa muuttamaan kieltd, aikaohjelmia seka laitteen asetuksia.
Ulkolampdtila ja kellonaika ndkyvat tdman nayton ylareunassa.

16 a2 H.8°C KOJH
Lalinta Horeus

Milaw. ][ B ——
[ 8.7 B.Fm3=

.. P
[#HE 1otos+ FIH | &
Jos laitteessa on aktiivisia halytyksia, ilmestyy pdanayton alareunaan *Halytys* teksti, jonka kautta

padstdan selaamaan halytyksia. Suurin osa halytyksista poistuu tilanteen palauduttua normaaliksi itsestdan.
Riippuen asetuksista, ulkoisen lukituksen halytykset pitda kuitata valikon kautta.

TEAA 23.9 PEIG 225.8 | TE41 18.8
TE3ZH Z8.1 FE38 A.368 ) TE42 153.08
TE3Z 23.2PTIB 233.8
TE3Z3 8.8 PE31  43.06

FE3Z 25.3

Painamalla aloitusnaytdssa nuolta oikealle, pdastaan mittausten nayttoon. Listassa ndakyvat mittaukset,
jotka kuuluvat kyseiseen automaatioon. Painemittausten yksikké on Pa, lampdtilan yksikko °C ja ilmavirran
(FE30) yksikké m3/s. Jos mittaustulos on anturivian raja-arvojen ulkopuolella, on mittaustulos korvaantunut
#-merkeilla. Askeltamalla oikealle mittaussivulta paastaan erilaisiin laskureihin, jotka ovat nollattavissa.
Seuraavaan mittausndyttoéon padstaan painamalla OK, jolloin on nahtavissa TE41 ja TE42 mittaukset, jos ne
on otettu kayttoon.

LTO ilma B E Kk
A . E kW
Hollaus g

Painamalla mittausnaytosta nuolta oikealle pdastdan sivulle, jossa nakyy ilmapuolelta laskettu LTO teho
seka vastaava kertynyt energia. Valitsemalla kohtaan Nollaus ON, nollaantuu energialaskurin arvo. Teho ja
energia ovat ilmapuolelta laskettuja arvoja, joten ne poikkeavat aina nestepiirin arvoista.
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Hormaali
Tehostus
Tuuletus

Lammitas

Painamalla energia sivulla nuolta oikealle, padstdan laitteiston kayntiaikalaskureihin. Kukin aika on esitetty
tunteina. Ylemmasta nollauskentasta voidaan nollata puhaltimen kayntiaikalaskurit ja alemmasta kentasta
sulanapitovastuksen kdyntiaikalaskuri.

5.1.2 Aikaohjelmat ja kello

HikaohJelma

On  Off _ MTWTFSS
I [ SIS)8 ST ] A 2 S T

] ] = e ]
e -]

Aikaohjelmiin paastdaan paanayton kellon kuvakkeesta. On-sarakkeeseen asetellaan kyseisen rivin
aikaohjelman alkamisaika ja Off-sarakkeeseen paattymisaika. Jokaiselle riville kerrotaan lisaksi
aikaohjelman kayntiteho normaali (N) tai tehostus (T). Ylla olevassa kuvassa normaaliajon aikaohjelma on
kdytossa ympari vuorokauden joka paiva. Tehostusaikaohjelma ajaa normaalin aikaohjelman edelle.

Off  MTWTFSS
5]

Painamalla edellisesta aikaohjelmanaytosta nuolta oikealle paastaan asettelemaan loput aikaohjelmat.
Aikaohjelmia on yhteensa seitseman kappaletta.

-.-" 15 .-"E” F'almta |

kezsaika

Painamalla toisten aikaohjelmien naytdssa nuolta oikealle kolme sekuntia, padstaan kellonajan ja
paivamaaran asetuksiin. Uusi aika, pdivamaara ja viikonpaiva asetetaan painamalla ”Paivita”-painiketta.
Kesa- ja talviajan huomioon ottaminen voidaan ottaa kdyttoon rastilla.
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5.1.3 Asetukset

V3.0 V3.1

Walint.a IEREN jUslinta IR ET
Luk .kuittaus OFF QLuk .kuittaus OFF
Autom. kagnn. OH WAutom. ka9nn. O

. .

Laitteen asetuksiin padstdadan paandyton jakoavaimen kuvakkeesta. Asetusndyttdjen maara nakyy naytén
oikeassa yldkulmassa (tdssd tapauksessa 1/3). Asetusndyttdja voidaan selata nuolilla yl6s tai alaspéin. 3.1
ohjelmaversio ndkyy asetusksetsivun 1/3 yldpalkissa.

Valinta kohdasta voidaan valita haluttu sdatotapa (kanavapaine [Pa], tilavuusvirta [m3/s], tai vakionopeus
[%]). HUOM! halutun saatotavat ohjausarvot asetellaan saatokayrat kohdasta, katso kappale 5.1.6

Saatokayrat.

Jos automaatiisen kdynnistyksen valinta on OFF, pitda ulkoisen lukituksen halytys kuitata lukituksen
kuittauspainikkeella, jotta laite voi kdynnistya. Kuittaus tapahtuu vaihtamalla ”Luk.kuittaus” tila ON. Jos
automaattisen kdynnistyksen valinta on ON, kdynnistyy laite ulkoisen lukituksen poistuttua ilman
kuittausta.

Sulatusvasztus L
Sulatusy,. rada 2.8
Ristir. kuitt.. OFF

r -

Asetukset 2/3 sivulla maaritellaan, onko kondenssiveden sulanapitovastus kaytdssa seka ulkolampétilan
raja-arvo, jonka alapuolella sulanapitovastus on p&alla. Kohdasta Ristir. kuitt. voidaan kuitata
ristiriitahalytys.

PE3ZA tila rads )%

r .

Asetukset 3/3 sivulla on EC RTU ja PE30 tila raja asetukset. EC RTU valitaan, minka puhallinvalmistajan
modbusvayla on kaytdssa vai onko vayla pois kaytosta. Oletuksena EBM. PE30 tila raja arvo on puhaltimen
paine-eroon perustuva tilatieto, jos puhaltimen modbus yhteytta ei kayteta.

5.1.4 Raja-arvoasetukset

Riippuen laitteiston sisallosta (pattereiden lukumaarasta), voi Raja-asetusten sivujen maara muuttua alla
esitettyyn verrattuna. Lisdksi eri asetukset voivat siirtya eri sivuille.
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Raja-asetuksiin pdastdaan painamalla Asetukset ndytdssa nuolta oikealle kolme sekuntia. Raja-asetussivuja
selataan nuolinappadimilld ylos ja alaspain.

TEZA Ylarada EENE
TEZA Hlarada 12.8
TEZZ Hlaradia 2.5

.

Raja-asetukset sivulla 1/6 voidaan asetella raja-arvoja lampdtilamittausten halytyksille.

V3.0 V3.1

TE3S I:Ilar*aJa m TE33 Alaradia [ 2.
Uirt.. rajd.raja 1 Virt. raj.raia B
Uirt.. teh.radis 28 |Virt. teh.rads A

. . W

Raja-asetusten sivuilla 2/6 asetellaan virtausraja normaalisdadélle ja tehostussaddolle seka TE33 alaraja (jos
HiLTO ECO 20 tai 40).

V3.0 V3.1

Suod. rad.rada m] Suod. rad.rada EEIE]
Suod. teh.rada 488 |Suod. teh.rada 243
SCHl min A= 18 |5CE1 min A= 16

. r .

Raja-asetukset sivulla 3/6 asetellaan suodatinraja tehostus- ja normaalisdadolle sekd SCO1 min As arvo, joka
on taajuusmuuttajan minimiasetus virta- ja suodatinhalytyksille.

Faia—aszetukset

F=kerroaln af I E]E]
Integrointiaika 18.4
vakhuwistus H.184

F

Raja-asetukset sivulla 4/6 asetellaan puhaltimen k-kerroin, sddtimen integrointiaika seka vahvistus. K-
kerroin l6ytyy ilmanvaihtokoneen arvokilvesta ja sen avulla lasketaan ilmavirtaus puhaltimen yliolevasta

paine-erosta.

Hyvat lahtoarvot sadtéparametreille ovat integrointiaika = 10.0 ja vahvistus = 0.1. Optimaaliset
saatdparametrit riippuvat esimerkiksi kohteen kanavoinnista. Vaarat sdatoparametrit aiheuttavat
ristiriitahdlytyksen, koska kone ei padse asetusarvoonsa.
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Fuollut alue
TEAA waalalts OFF
Fattereiden lkm 2
F .

Raja-asetukset sivulla 5/6 voidaan asetella sdatosuureen kuollut alue, ulkolampétilan mittauksen ldhde seka
lammaontalteenottopattereiden lukumaara (HiLTO ECO 12 = 1 ja HiLTO ECO 20-40 = 2)

Kuollut alue muutetaan sdatotavasta riippuen suoraan paineeksi (Pa) tai virtaukseksi (I/s). Ulkolampétila voi
valita joko omalta anturilta vai rakennusautomaatiosta vaylan kautta. Mittaus tulee vakiona HiLTO:n
anturilta.

LTO rneste [ N
TE41 Alarada 1.4
rF .

Raja-asetukset sivulla 6/6 asetellaan nestepiirin mittaukset kaytto6n tai pois kdytosta. Jos nestepiirin
mittaukset ovat kdytossa, voidaan asetella mittaukselle TE41 (LTO-patterille tulevan nesteen lampétila)
alarajahalytyksen raja-arvo.

5.1.5 Vaylaasetukset

FParametrit | ok |
ISB-tila 5|

Painamalla asetukset sivulla 1/6 nuolindppéintd oikealle paadstaan yllapito asetuksiin. Taméan sivun avulla
voidaan kirjoittaa tai lukea parametrit USB-tikulta. Kun USB-tikku on kiinni laitteistossa, voidaan parametrit
kirjoittaa tikulle valitsemalla kohtaan Parametrit write.

Modbus

Bata bitit
Stor Bitti
Faritestti
Baudirnoreus

Yllapitovalikosta paastaan Modbus RTU asetuksiin painamalla nuolta oikealle. Tasta valikosta asetellaan
Modbus RTU osoite, data bitit, stoppi bitit, pariteetti seka vaylan siirtonopeus. Muutoksen jalkeen saadin
kdynnistettava uudelleen.
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IF Add IEEIC G5
MetMask FEOEESESS]
DetGtw I8 @ B 1

Painamalla Modbus asetuksista nuolta oikealle paastdaan Ethernet asetuksiin. Taaltd voidaan asetella IP-
osoite seka oikeat verkkoasetukset Modbus TCP IP kommunikoinnille.

5.1.6 Saatokayrat

FPainesas

Uirtauszaats

Lak iosasats

Asetukset valikosta painamalla nuolta oikealle padstdaan saatokdyren asetteluun. Saatokayravalikosta
voidaan muuttaa kunkin sdatétavan normaali- ja tehostussaadon kayria. Kaikilla saatotavoilla koneen
kdyntiteho perustuu saatokayran antamaan asetusarvoon.

Pa m3/s %
°C TE@B|PaHornm. Teh.| |[PC_TEBERI=Horm. Teh.| =C TEE@|% Horm. Teh.
1 EEEEE(Yl 1ee 168| |[w]1 @EEME|Y1l 8.5 8.9) X1 mElEEn|vil 4 5]
wZz-18.a|¥z 178 188 [H2-18.8|Y2 8.6 B.7] wz-18.8|v2 45 EE
w3 B.a|IY3 128 25| W3 8.8|Y3 8.y B.2] ®3  8.8|v3 SH A
ad 1a.8|Y4 198 238) |4 1a.8(v4 8.2 8.9 %4 18.8|v4 & oA
#3 Z2e.8|YS 28 258 |®5 ZA.A|vS 8.9 1.8f =5 28.8lvS TA =Te

Kuvassa on esitetty painesdadon [Pa] viiden pisteen ulkolampotilakdyrat normaalisdadolle ja tehostukselle.
S&atbarvot annetaan myos tilavuusvirta (m3/s) ja vakio (%) ohjauksille. Katso kappale 10 Tekniset tiedot,
sielta |0ytyy eri HILTO mallien puhaltimien tilavuusvirrat.

TEOO sarakkeeseen annetaan ulkolampdétilapisteet, joissa normaali- ja tehostuskayrien kayntitehot
annetaan. Norm. sarakkeeseen syotetdadn normaalisdadon kdyntitehot ja Teh. sarakkeeseen
tehostussaadon kayntitehot.

Alla kuvassa on esitetty periaatteellinen kayntitehokayrasto. Tyypillisesti kovilla pakkasilla poistopuhallin ei
saa tehostaa ilmanvaihtoa. Ulkolampdtilan noustessa tehostuksen suuruus kasvaa hiljalleen.
Kayntitehokayrat jatkuvat vaakasuorina kuvan ulkopuolella.
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Tehostus

Normaali

Koneen kdyntiteho

-20 -10 0 15 20
Ulkoilman lampétila °C

5.1.7 Kesaviilennys

Tuuletus

Fagntilura
Hlaraas
‘Yl1arada
Fazlle aika
Fois= aika 1.5

Painamalla nuolta oikealle Sdatokayrat valikosta paastaan asettelemaan kesaviilennyksen asetukset.
Kohdassa kayntilupa on ilmoitettu kesaviilennyksen sallintakytkimen tila (logiikan DI5).

Laitteisto siirtyy kesaviilennykseen, kun sen sallinta on paalla, ulkolampdtila asetellulla alueella seka
kellonaika asetellulla valilla.

Tuuletus

Fainesaats
Virtauszaata[ 1 .0Am3f=
Uakiosaats [ 99

Painamalla Tuuletus naytosta nuolta oikealle paastaan asettelemaan kesaviilennyksen kayntiteho. Tama
teho tulisi asetella suuremmaksi kuin tehostuskayran ylin piste. Ohjelmisto valitsee asetusarvon kayttéon
valitun saatétavan mukaan.

6 Automaation kdayttoonotto ja kdytto

A limanvaihtokoneen runko pitaa olla kiinnitetty luotettavasti kiinteiston
padpotentiaalintasaukseen ennen koneen kaytté6nottoa.
VAROITUS

Vaarin tehtyjen sahkoliitantdjen ja -asennusten seurauksena voi syntya odottamaton ja vaarallinen tilanne
kayttoonottovaiheessa. Tarkista siis kaikki tehdyt liitdnnat ennen jannitteiden kytkemista. Tarkista myds,
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ettd kytkennén tiedot vastaavat laitteen tyyppikilvessa olevia tietoja (jannite, vaiheluku). Koja Oy ei korvaa
vaurioita, jotka johtuvat vaarista kytkennoista.

HiLTO ECO automaatio on asennettu valmiiksi ilmanvaihtokoneeseen Kojan tehtaalla. Kaikki kytkennat
antureille ja toimilaitteille on valmiiksi johdotettu ja tehty. Myds kytkenta kiinteistdautomaatioon tai
mahdolliseen muuhun jarjestelmaan on hyva olla valmiina ennen kayttoonottoa, katso kappale 4.2
Automaation ja sy6tdn kytkenta.

6.1 Kayttoonotto

Kayttoonotossa kaydaan lavitse koneen kaikki toiminnot seka anturit ja toimilaitteet. Kdyttéonotossa
asetellaan koneisiin perusasetusten lisdksi tarvittavat verkkoasetukset. Kayttoonottoa varten laitteen
mukana toimitetaan kayttéonottopoytakirja, jossa on lista testattavista asioista. Osa poytakirjasta on
taytetty valmiiksi jo Kojan tehtaalla tehdastestien yhteydessa.

A Konetta ei saa kdyttdd ennen kuin kdyttéonottopoytakirja on kayty ldpi ja kdytt66notossa
ilmenneet puutteet on korjattu asianmukaisesti. Turvatoimintojen ja sulanapitovastuksen
VAROITUS | toiminnan testaamiseen on kaytettava erityista huolellisuutta.

Saatimen ollessa kanavapaine- tai tilavuusvirtasaadélla tarvitsee kayttoonoton yhteydessa
saataa puhaltimen nopeuden ohjauksen integrointiaika seka vahvistus kohde kohtaisesti
HUOMIO | mikali puhaltimen nopeus huojuu. Katso sdatimeltd sivu raja-asetukset 4/6.

Ennen koneen kayttda logiikkaan on aseteltava halutut raja-arvot ja aikaohjelmat (katso kappale 5

Kayttoliittyma). Tarpeellisten asetteluiden jalkeen kone voidaan kdynnistda ilmamaarasaatoja ja
asetusarvojen asettelua varten.

Kone kaynnistetaan valitsemalla haluttu aikaohjelma paalle (katso kappale 5.1.2 Aikaohjelmat ja kello).
Kone ei kdynnisty, jos ulkoinen lukitustoiminto ei ole kytketty.

Ilmama&arien saadon yhteydessa kannattaa kayttda vakionopeusohjausta, jolloin koneen py6rimisnopeus
pysyy vakiona ilmamaéarasaatojen yhteydessa (huomioi ulkoldmpétilan vaikutus asetusarvoon).

Ilmamé&ardsaatojen jalkeen valitaan kayttoon haluttu ohjaustapa ja sille oikeat asetusarvot (katso kappaleet

5.1.3 Asetukset ja 5.1.6 Saatokayrat).

6.2 Koneen kdynnistaminen ja pysdyttaminen

Kone voidaan kaynnistaa valitsemalla haluttu aikaohjelma aktiiviseksi. Taman lisaksi ulkoinen lukitus pitaa
olla kytkettyna, jotta kone voi kdynnistya.

Koneen pysayttaminen voidaan tehda sammuttamalla aikaohjelma. Jos kdyntiajan estokytkin on otettu
kayttoon, voidaan koneen aikaohjelma sammuttaa myos sen avulla. Ulkoinen lukitus sammuttaa koneen
aina.

6.3 Koneen kaytto

A limanvaihtokoneen kdydessa koneen peite- ja huoltoluukkuja ei saa avata.
limanvaihtokone on aina pysdytettava huoltojen ja tarkastuksien ajaksi.
VAROITUS pysay jenl !
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Mikali kone on asennettu sellaiseen tilaan, johon on vapaa paasy muillakin kuin
huoltohenkilékunnalla, koneen huoltoluukkujen ja ovien kahvat on poistettava ja ne on
HUOMIO | sdilytettdva lukitussa tilassa.

HiLTO ECO ilmanvaihtokone voi toimia itsendisesti omalla automaatiollaan tai sen toimintaa voidaan ohjata
ulkoisella automaatiojarjestelmalld. Normaalissa kayttotilanteessa HiLTO ECO automaation oma
aikaohjelma normaaliajolle asetellaan toimimaan ympari vuorokauden jokaisena viikonpdivana. Taman
lisdksi laitteeseen voidaan asetella tarvittaessa kuusi aikaohjelmaa tehostukselle.

Aikaohjelmien lisdksi koneen kayntitehoon vaikuttaa ulkolampétila, joka muuttaa koneen kadyntitehoa
portaattomasti saatokayran mukaan (katso kappale 5.1.6 Saatokayrat).

Ulkoinen automaatiojarjestelma (esimerkiksi lamp&pumppu tai kiinteistdautomaatio) voi ohjata koneen
tehostukselle relekarjen avulla. Kesaviilennykseen siirtyminen voidaan ohjata paalle niin ikdan relekarjen tai

kytkimen avulla.

Tarkka kuvaus ilmanvaihtokoneen toiminnasta |6ytyy saatdkaavion toimintaselostuksesta.

23



Lammontalteenottoyksikké HiLTO ECO 12 - 40
Automaation asennus-, kdytto- ja huolto-ohje l :
Ohjelmaversio 3.0 - 3.1

25.8.2023

7 Halytykset ja niihin reagoiminen

Kiireellisten hadlytysten ja laitevika halytysten syy tulisi aina selvittaa ja korjata ennen
koneen palauttamista kaytt6on halytyksen jalkeen.

HUOMIO

HiLTO ECO automaatiojarjestelmassa halytykset on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen — kiireelliset
halytykset (luokka 1), vika- ja huoltohalytykset (luokka 2) seka erillishalytykset. Seuraavassa listassa on
esitetty eri osa-alueiden halytykset seka niiden oletusviiveet. Viiveet eivat ota huomioon koneen
kdynnistyksen aikana generoituja viiveitd. Halytysten alla on kerrottu mahdollinen halytyksen syy ja siihen
reagoiminen.

(T1) = HILTO ECO automaation itsendinen halytys.
* = Halytys vain lisdvarusteen yhteydessa.

Luokan 1 halytykset (kiireellinen):
(T1) Ulkoisen lukitustoiminnon halytys, 5s (sammuttaa koneen)
- Automaation lukitusisdidnmenosta on poistunut aktiivinen kosketintieto (auki oleva kosketin).
Kosketintiedon palauduttua héalytys poistuu, jos automaattinen kadynnistys (katso kappale 5.1.3
Asetukset) on sallittu.

(T1) Nopeudensaatimen SCO1 vikahélytys, 30s (sammuttaa koneen)
- Automaatiojdrjestelma on havainnut vian puhaltimessa tai sen nopeudensaatimessa. Virtojen
katkaisu nollaa puhaltimeen ja sen nopeuden saatimeen liittyvat viat. Jos vika ei poistu, ota
yhteytta Koja Oy:n tekniseen tukeen.

(T1) Puhaltimen SCO1 ristiriitahalytys, 10min (V3.0 sammuttaa koneen, V3.1 antaa halytyksen)
- Puhallin ei noudata ohjausta tai se ei saavuta/pysy halutussa asetusarvossa. Tarkista
sdadinparametrit ja puhaltimen ohjaus. Jos puhallin on vioittunut, ota yhteyttd Koja Oy:n tekniseen
tukeen.

(T1) Puhaltimen PFO1 yhteysvika, 30s (sammuttaa koneen)

- Logiikan ja puhaltimen valinen vaylakommunikointi ei toimi. Tarkista vaylan kaapelointi ja liittimien
kiinnitys.
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Luokan 2 hdlytykset (vika- tai huoltohalytys):
(T1) Antureiden vikahalytykset, 60s
- Anturin mittaustulos on ajautunut vikarajojen ulkopuolelle. Tarkista anturin kytkentd. Tarvittaessa
vaihda anturi vastaavaan uuteen.

(T1) Poistoilman lampétilan TE30 ali- ja ylilampohalytykset, 120s
- Poistoilman lampétila on ajautunut halytysrajojen ulkopuolelle. Tarkista kanavisto seka anturin
asennuspaikka.

(T1) Jateilman lampétilan TE32 ja TE33 alilampohalytykset, 120s
- Toinen tai molemmat jateilman lampétiloista on ajautunut alle asetellun raja-arvon. Tarkista, onko
LTO-patteri huurtunut. Tarkista patterille menevan nesteen lampatila. Tarkista anturin asennus.

(T1) LTO-patterille tulevan nesteen lampaotilan TE41 alilampohalytys, 300s
- LTO-patterille menevan nesteen lampdtila on ajautunut halytysrajan alapuolelle. Tarkista
lampopumpun asetukset seka putkisto.

(T1) Virtaushalytys, 5 min
- Suodattimen paine-ero on laskenut alle virtaushalytyksen raja-arvon. Tarkista suodattimen paine-
eroldahettimen letkujen asennus. Tarkista ilman virtaus. Tarkista raja-arvot.

(T1) Suodatinhalytykset, 5 min
- Suodattimen paine-ero on noussut yli raja-arvon. Tarkista suodattimen paine-eroldhettimen
letkujen asennus. Vaihda likaantunut suodatin. Tarkista raja-arvot.

Erillishalytykset:
(T1) TE32 ja TE33 alarajahalytys, 120s

- Toinen tai molemmat jateilman lampétiloista on ajautunut alle asetellun raja-arvon. Tarkista, onko
LTO-patteri huurtunut. Tarkista patterille menevan nesteen lampotila. Tarkista anturin asennus.
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8 Laitteiston huolto ja tarkastukset

limanvaihtokone on sammutettava huollon ajaksi. Pdavirta katkaistaan turvakytkimesta.
Sdhkokeskuksen sormisuojia ei saa poistaa, jos laitteisto on jannitteellinen.

>

VAROITUS

Jos huoltotoimenpiteet koskevat sdhko- tai automaatiokomponentteja, on laitteiston
jannitteeton tila todennettava mittaamalla. Lisdksi jannitteiden katkaisun jalkeen on
odotettava vihintadn 5 minuuttia, jotta jaannosjannitteet ehtivat purkautua. Sahkoisia
VAROITUS komponentteja saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltomies tai asentaja.

>

Sdhkolaitteet saattavat kuumeta huomattavasti kdayt6ssa etenkin koteloiden sisdpuolelta.
Kasiteltdessa lampimia pintoja on noudatettava yleistd varovaisuutta.

>

VAROITUS

>

EC-moottorin vapaa pyériminen huollon aikana on estettdvi, jotta moottori ei generoisi

vaarallista jannitettd syottoliittimiinsa tai -kaapeliinsa.
VAROITUS

Sahkolaitteita tai laitteistoja saa asentaa, liittda ja kdyttdonottaa vain ammattitaitoinen sdhkdasentaja.
Sahkoteknisia maardyksia ja asetuksia on noudatettava. Huoltot6ita saa suorittaa vain patevoitynyt ja
ammattitaitoinen henkildsto.

Sahkaisia laitteita ei saa kunnostaa jannitteisinad. Koteloiden avaamisen jalkeen on suojausluokka IP 00 ja
talldin jannitteellisten osien koskettamisen riski on suuri. Kohde on tehtava luotettavasti jannitteettémaksi
ennen korjaus- ja huoltotdita.

Kaikki sahkoteknisissa laitteissa, laitteistoissa, komponenteissa tai kaapeleissa havaitut viat on korjattava
viipymatta ja siten, ettei niista aiheudu vaaraa ihmisille, kotieldimille tai omaisuudelle. Mikali on olemassa
akuutti vaara, ei laitetta saa kayttaa ennen kuin vika on korjattu ja toiminta palautettu normaaliksi.

On huomioitava, etta moottori voi kdynnistya varoittamatta. Ndin voi tapahtua esimerkiksi sahkdkatkoksen
loputtua tai laitetta parametroitaessa.

Moottorin ja puhaltimen varaosina on kadytettdva ainoastaan valmistajan alkuperaisosia. Lisdvarusteiden
(pois lukien lisdkortit) varaosina voidaan kayttaa sahkaoisiltd ominaisuuksiltaan vastaavia komponentteja.
Suositeltavaa on kuitenkin kayttaa samoja komponentteja.

Kaikkia kaapeliliitant6ja ja lapivienteja avatessa niiden kunto on tarkistettava. Vialliset kierreliittimet ja
haurastuneet tiivisteet on vaihdettava uusiin, jotta IP luokitus sailyy. Kaikki sahkdlaitteiston osat on
tarkistettava saannollisin valiajoin. Talloin 10ystyneet liitdnnat on kiristettava ja vioittuneet kaapelit
uusittava valittomasti.

Moottori on suunniteltu kdymaan keskeytymattomassa kaytdssa (S1) vahintdan 40 000 tuntia
maksimiteholla ja korkeimmassa sallitussa ymparistdon lampoétilassa. Puolen vuoden valein on kuitenkin
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hyva tarkastaa moottorin ja siipipyoran kunto silmamaaraisesti. Huolto kannattaa ajoittaa syksyyn ja
kevaaseen.

Puhallinta ja sen lisdvarusteita ei saa kannatella liitantdjohtojen varassa.

Tarkempia tietoja HiLTO ECO:n mekaanisesta huollosta I6ytyy Kojan kotisivuilta materiaalipankista HiLTO
ECO 12 - 40 ldmméntalteenottoyksikon kuljetus-, varastointi-, nosto-, kéytto- ja huolto-ohjeesta.

Komponenttikohtaiset huolto-ohjeet |6ytyvat kyseisen komponenttivalmistajan kotisivuilta. Jos
komponenttivalmistajan ohjeen ja tdman ohjeen valilla esiintyy eroavaisuuksia, on ensisijaisesti
noudatettava komponenttivalmistajan huolto-ohjeita.

Automaatio- ja sahkokomponenttien kunto on tarkistettava esimerkiksi suodattimien vaihdon yhteydessa.
Jos komponenteissa esiintyy vikaa tai niiden IP-luokitus on karsinyt, on komponentti vaihdettava uuteen.

Suodattimien vaihdon yhteydessa on hyva tarkastaa myos sahko- ja automaatiokomponenttien kiinnitys
seka antureiden mittatulos. Antureiden ohjeidenvastainen kiinnitystapa saattaa vaikuttaa mittaustulokseen
etenkin paineldhettimissa.

8.1 Hairidnpoisto
Sahkokomponentti ei kaynnisty:

- Tarkista kyseisen komponentin sahkonsyottd. Tarvittaessa vaihda rikkoutuneet sulakkeet uusiin.
Puhallin ei kdynnisty:

- Tarkista automaation héalytykset. Jos laitteisto halyttaa puhaltimen viasta, on puhallin kdytettava
jannitteettdmana. Siipipyoran esteeton pyoriminen on tarkistettava.

- Jos laitteisto halyttaa PFO1 yhteysviasta, on logiikan ja puhaltimen vélinen vaylakaapelointi seka
puhaltimen sdhkonsyotto tarkistettava.

Muiden halytysten yhteydessa katso kappale 7 Halytykset ja niihin reagoiminen. Jos vika tai halytys ei
poistu, ota yhteys Koja Oy:n tekniseen tukeen.

8.2 Varaosat

HiLTO ECO:n varaosina on kdytettdva vain Koja Oy:n hyvaksymia komponentteja. Varaosamyynnissa ota
yhteytta Koja Oy:n tekniseen tukeen. Sahko- ja automaatiokomponenttien komponenttiluettelo
toimitetaan koneen mukana. Sdhkékomponenttien varaosina voidaan kdyttda ominaisuuksiltaan vastaavia
komponentteja.
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[11]]1 [ng

9 Laitteiston kaytostapoisto

A

VAROITUS

Sdhkolaitteet on tehtadva luotettavasti jannitteettémaksi ennen purkutoimenpiteita.

Jannitteeton tila on varmistettava aina mittaamalla.

Laitteiston purkutdissa on noudatettava erityistd varovaisuutta kasiteltdessa teravia metalliosia. Irtonaisia
kappaleita ei saa jattaa katolle niiden putoamisvaaran vuoksi.

Kasiteltdessa pinta-alaltaan suuria kappaleita on tuulen vaikutus otettava huomioon ty6turvallisuudessa.

Syntynyt purkujate on kierratettava asianmukaisesti.

10 Tekniset tiedot

Taulukossa esitetdaan puhaltimien tekniset tiedot. Taman lisdksi laitteiston virtaan vaikuttaa
sulanapitovastukset, sahkdkeskuksen lammitysvastus ja automaatiokomponentit.

Sallittu
Tilarele kaytonaikainen
Max. Max. DC max. ympdriston  Modbus
Syottojannite virta Teho RPM output Suojaus kuorm. lampétila RTU
. 400,

HILTOECO | ;00 sgovac |2.1A 1320w | 2060 | 1OVIC Ipss | 220VeC -40...50 °C Kyl
12 10 mA 2A

50/60 Hz

10Vdc,

HiLTO ECO | 400, 10 mA 250Vac, R .
20 380...480Vac 3.8 A| 2500 W | 2450 20Vdc, IP54 A -40...40 °C Kylla

50/60 Hz 50 mA
HiLTO ECO 400, 250Vac

380...480Vac |4.5A|2950W | 1500 | 10Vvdc (* IP55 ! -40...40 °C Kylla
40 2A

50/60 Hz

(* = parametroitava
output

Laitteiden maksimi vuotovirta DIN EN 60990 -standardia vastaavissa verkoissa on alle 3,5 mA.

Alla taulukkosa HiLTO ECO puhaltimien tilavuusvirrat ja kanaviston painehavio.

Tilavuusvirta

Kanaviston painehavio

HiLTO ECO 12 0.1-1m3/s 200 Pa
HiLTO ECO 20 0.4-1.8m3/s 200 Pa
HiLTO ECO 40 0.6 -3.6m3/s 200 Pa
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11 Pikaopas

1.

5.

Tunnista laitteiston komponentit osaluettelon ja sddtékavion avulla (katso koneen mukana
toimitettavat dokumentit).

Kytke ohjauskaapelit kiinteistdautomaation ja/tai HiLTO ECO automaation valille (katso kappale 4.2
Automaation ja sy6ton kytkenta).

Kytke syottokaapeli HILTO ECO:n turvakytkimelle kiinteiston ryhmakeskuksesta (4.2 Automaation ja
syoton kytkenta ja 4.1 Sdhkénsyoton mitoitus).

Tarkista llmanvaihtokoneen maadoitukset ja potentiaalintasaukset. Katso kappale 4 Asennus

Koneen maadoitukset tulee tehda loppuun tyémaalla. Moduulien viliset maadoitukset ja
huoltoluukkujen maadoitukset on tarkistettava asennusten jilkeen. Lisdksi kone on
HUOMIO | maadoitettava kiinteistén maadoituskiskoon.

Koneen huoltoluukkujen maadoitukset tulee tarkistaa visuaalisesti huoltoluukkujen
sulkemisen jdlkeen. Saranoimattomissa huoltoluukuissa maadoitusjohdin on kytkettava
HUOMIO | pikaliittimeen luukun kiinnittdmisen jélkeen.

Kytke sdhkot paalle ja kddnna sahkokeskuksen sulakkeet paalle. Odota logiikan kdynnistymista.

A Puhallin saattaa kdynnistya varoittamatta sahkojen kytkennan jalkeen. Huoltoluukut on
pidettava kiinni. Sdhkokeskuksen sormisuojia ei saa poistaa, kun laitteiston paavirta on

VAROITUS | kytkettynd.

Asettele automaatioon saatotapa, asetusarvot, raja-arvot, kellonaika, paivamaara, aikaohjelmat ja
tarvittaessa vaylaan liittyvat kommunikointiparametrit (katso kappale 5 Kayttoliittyma).

Testaa kiinteistdautomaation ja HiLTO ECO automaation valinen kommunikointi seka laitteiston
toiminta.

Kun kone on aseteltu ja kdyttoonotettu, testataan vield tarkeimmat turva- ja varotoiminnot,
etenkin ulkoinen lukitustoiminto ja sulanapitovastuksen ohjaus.

Nyt HiLTO ECO automaatiojarjestelma on kayttévalmis.

Koneen kayttéonottaja huolehtii siitd, etta kaikki tassa ohjeessa mainitut toimenpiteet
tulee olla suoritettuna ennen koneen kayttéonottoa. Sdhkdéasennukset ja
sdahko6asennusten kdyttoonottotarkastukset ja -mittaukset tulee suorittaa SFS-EN 60204-1
HUOMIO | seké SFS 6000-6 mukaisesti ja koneen kdyttéonottajan tulee koota testaus- ja
kayttéonottodokumentit.
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Liite 1, Huoltotaulukko

A

VAROITUS

limanvaihtokone on sammutettava huollon ajaksi. Pdavirta katkaistaan HiLTO ECO

automaation turvakytkimesta.

Kirjaa seuraavaan taulukkoon koneen alkuperdiset asetusarvot ja tdydenna taulukkoa koneen elinkaaren

aikana.

HUOLTOTAULUKKO

HiLTO ECO poistoilman lammaontalteenottoyksikko

Valittu saatotapa
(paine, virtaus, vakio)

Saadinparametrit
(Kp, Ti ja kuollut alue)

Sulanapitovastuksen
ulkolampatilaraja

TE30 ala- ja ylaraja-arvot

TE32 alarajan raja-arvo

TE33 alarajan raja-arvo

TEOO vayliltd / oma mittaus

TE41 alarajan raja-arvo

Virtausrajan raja-arvo

Suodatinrajan raja-arvo

Suodattimen 1
vaihtopdivamaara

Suodattimen 2
vaihtopaivamaara

Kirjaa alla olevaan taulukkoon saatokayran ulkolampétilat ja asetusarvot.

TEOO °C Normaalisdato Tehostussdito
X1 Yl Yl
X2 Y2 Y2
X3 Y3 Y3
X4 Y4 Y4
X5 Y5 Y5
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Liite 2, Modbus rekisteri — Muuttujat

Rekisterityyppi: Holding Register (FC03)

Register Name Display label Device type = Apptype Size Default  Min Max  Scale Offset  Unit Format Level ReadOnly  Description

8960 SCO1_Reset Boolean BOOL 0 1 0 Always RW Lukituksen kuittaus
visible

8961 Time_Normal Boolean BOOL 1 0 Always RW Normaali aikaohjelma paalla
visible

8962 Time_High Boolean BOOL 1 0 Always RW Tehostettu aikaohjelma paalla
visible

8963 SCO1_Reset_A Boolean BOOL 1 0 Always RW Ristiriita hadlytyksen kuittaus
visible

8964 SCO1_Enable Boolean BOOL 1 0 Always RW SCO1 kayntilupa
visible

8965 SCO1_Conflict_A Boolean BOOL 1 0 Always R Ristiriitahalytys
visible

8966 SCO01_Alarm_A Boolean BOOL 1 0 Always R Puhallin halytys
visible

8967 SCO1_Speed_Set Signed 16- INT 1 0 Always R Nopeus valinta O=normaali,1=tuuletus,2=Tehostus

bit visible

8968 TEOO_Fault_A Boolean BOOL 1 0 Always R TEOO anturivikahalytys
visible

8969 TE30_Fault_A Boolean BOOL 1 0 Always R TE30 anturivikahalytys
visible

8970 TE30_Low_A Boolean BOOL 1 0 Always R TE30 alarajahalytys
visible

8971 TE30_High_A Boolean BOOL 1 0 Always R TE30 ylarajahalytys

visible
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8972 TE32_Fault_A Boolean BOOL 1 0 Always R TE32 anturivikahalytys
visible

8973 TE32_Low_A Boolean BOOL 1 0 Always R TE32 alarajahalytys
visible

8974 TE32_High_A Boolean BOOL 1 0 Always R TE32 ylarajahalytys
visible

8975 TE33_Fault_A Boolean BOOL 1 0 Always R TE33 anturivikahalytys
visible

8976 TE33_Low_A Boolean BOOL 1 0 Always R TE33 alarajahalytys
visible

8977 TE33_High_A Boolean BOOL 1 0 Always R TE33 ylarajahalytys
visible

8978 TE41_Fault_A Boolean BOOL 1 0 Always R TE41 anturivikahalytys
visible

8979 TE41_Low_A Boolean BOOL 1 0 Always R TE41 alarajahalytys
visible

8980 TE42_Fault_A Boolean BOOL 1 0 Always R TE42 anturivikahalytys
visible

8981 PE31_Low_A Boolean BOOL 1 0 Always R Virtaushalytys
visible

8982 PE31_High_A Boolean BOOL 1 0 Always R Suodatin likainen halytys
visible

8983 PE32_Low_A Boolean BOOL 1 0 Always R Virtaushalytys
visible

8984 PE32_High_A Boolean BOOL 1 0 Always R Suodatin likainen halytys
visible

8985 ESO3_DI_A Boolean BOOL 1 0 Always R Ulkosen lukituksen halytys
visible
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8986 Canl_Alarm Boolean BOOL
8987 RTU1_Alarm Boolean BOOL
8988 RTU2_Alarm Boolean BOOL
8989 Alarm_sum Boolean BOOL
8990 sysClock_seconds_R Unsigned 8- USINT 0 0 59
W bit
8991 sysClock_minutes_R Unsigned 8- USINT 0 0 59
W bit
8992 sysClock_hours_RW Unsigned 8- USINT 0 0 23
bit
8993 sysClock_dayweek_ Unsigned 8- USINT 0 0 6
RW bit
8994 sysClock_daymonth Unsigned 8- USINT 1 1 31
_RW bit
8995 sysClock_month_RW Unsigned 8- USINT 1 1 12
bit
8996 sysClock_year_RW Unsigned 8- USINT 11 10 99
bit
8997 sysClock_update Unsigned 8- USINT 0
bit
8998 clock_error Boolean BOOL 0
8999 TEOO Signed 16- INT °C
bit

XXX.Y

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

1M1 yhteysvika

Puhaltimen yhteysvika

Energiamittarin yhteysvika

Yhteishalytys

Second value to update; AHU_M171P_Layout03

Minute value to update; AHU_M171P_Layout03

Hour value to update; AHU_M171P_Layout03

Day of the week value to update;

AHU_M171P_Layout03

Day of the month value to update;

AHU_M171P_Layout03

Month value to update; AHU_M171P_Layout03

Year value to update; AHU_M171P_Layout03

Confirm update; AHU_M171P_Layout03

Clock error; AHU_M171P_Layout03

Ulkolampatila
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9000 TE30 Signed 16- INT 1 0 °C XXX.Y Always R Poistoilma
bit visible
9001 TE32 Signed 16- INT 1 0 °C XXX.Y Always R Jateilma
bit visible
9002 TE33 Signed 16- INT 1 0 °C XXX.Y Always R Jateilma
bit visible
9003 TE41 Signed 16- INT 1 0 °C XXX.Y Always R Neste Lto
bit visible
9004 TE42 Signed 16- INT 1 0 °C XXX.Y Always R Neste Lto
bit visible
9005 PT30 Signed 16- INT 1 0 Pa XXX.Y Always R Poistokanavan paine
bit visible
9006 PE30 Signed 16- INT 1 0 Pa XXX.Y Always R Paine-ero puhaltimen yli
bit visible
9007 PE31 Signed 16- INT 1 0 Pa XXX.Y Always R Suodatinvahti 1.
bit visible
9008 PE32 Signed 16- INT 1 0 Pa XXX.Y Always R Suodatinvahti 2.
bit visible
9009 FE30_M Unsigned INT 1 0 Always R Virtausnopeus
16-bit visible
9010 SCO1_rpm Signed 16- INT 1 0 Always R Tamun kierrokset
bit visible
9011 SCO01_Tila Boolean BOOL 1 0 Always R Tamun tila
visible
9012 Speed_Apul Boolean BOOL 1 0 Always R Rajoitettu nopeus
visible
9013 Speed_Apu2 Boolean BOOL 1 0 Always R Normaali nopeus
visible
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9014 Speed_Apu3 Boolean BOOL 1 0

9015 SCO1_Speed_P Signed 16- INT 1 0
bit

9016 SCO01_SetPoint_P Signed 16- INT 1 0
bit

9017 LTO_energia_Reset Boolean BOOL 1 0

9018 LTO_energia Real REAL 1 0 kWh

9020 LTO_teho Real REAL 1 0 kw

9022 SCO1_Counter_reset Boolean BOOL 1 0

9023 Heat_Counter_reset Boolean BOOL 1 0

9024 SCO01_Time_Norm Unsigned UDINT 1 0
32-bit

9026 SCO1_Time_Limit Unsigned UDINT 1 0
32-bit

9028 SCO1_Time_High Unsigned UDINT 1 0
32-bit

9030 Time_Heat Unsigned UDINT 1 0
32-bit

9032 EMO1_TE Unsigned UDINT 1 0
32-bit

9034 EMO01_U1 Real REAL 1 0

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

RW

RW

RW

RW

RW

Max nopeus

Valittu mittaus (paneelia varten)

Valittu asetus (paneelia varten)

LTO energiamaaran nollaus

LTO energia

LTO teho

Puhaltimen kayntiaikalaskureiden nollaus

vastuksen Kayntiaikalaskurin nollaus
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9036 EMO1_U2 Real REAL 1 0
9038 EMO01_U3 Real REAL 1 0
9040 EMO1_I1 Real REAL 1 0
9042 EMO1_I2 Real REAL 1 0
9044 EMO01_I3 Real REAL 1 0
9046 EMO1_AP Real REAL 1 0
9048 EMO1_RP Real REAL 1 0
9050 EMO1_APPP Real REAL 1 0
9052 EMO1_TPF Real REAL 1 0
9054 TEOO_FId Signed 16- INT 1 0

bit

9055 Boot Boolean BOOL 1 0
9056 uLo1_v Boolean BOOL 1 0
9057 KLO1_V Boolean BOOL 1 0
9058 KvV01_V Boolean BOOL 1 0

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

RW

RW

RW

RW

RW

Vaylalta tuleva ulkolampétila

Ulkoinen lukitus vaylalta

Kayntilupa vaylalta

Kesaviilennys sallittu vaylalta
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9059 TKO1_V Boolean BOOL 1 0 Always RW Tehostuskytkin vaylalta
visible

9060 Svo1_v Boolean BOOL 1 0 Always RW Sulatusvastuksen ohjaus vaylalta
visible

9061 ALO1_V Boolean BOOL 1 0 Always R Luokan 1 halytys vayldlle
visible

9062 ALO2_V Boolean BOOL 1 0 Always R Luokan 2 halytys vaylalle
visible

9063 TE3X_V Boolean BOOL 1 0 Always R TE32 ja TE33 halytys vaylalle
visible

9064 LPO1_V Boolean BOOL 1 0 Always R Lampopumpun kdyntilupa vaylalle
visible

9065 ESO1_T Boolean BOOL 0 1 0 Always RW DI7 tilatieto
visible

9066 ES03_T Boolean BOOL 0 1 0 Always RW DI3 tilatieto
visible

9067 ES04_T Boolean BOOL 0 1 0 Always RW DI4 tilatieto
visible

9068 ESO5_T Boolean BOOL 0 1 0 Always RW DI5 tilatieto
visible

9069 ES06_T Boolean BOOL 0 1 0 Always RW DI6 tilatieto
visible

9070 Bridge_ok Boolean BOOL 1 0 Always R Siltaus ok
visible
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Liite 3, Modbus rekisteri — Parametrit

Rekisterityyppi: Holding Register (FC03)

Register Name Display label Device type App type Size Default Min Max Scale Offset Unit Format Level Description
16384 SCO1_P_Set Signed 16-bit INT 100 -300 1000 1 0 Always Vahvistus 0,001
visible
16385 SCO1_|I_Set Signed 16-bit UINT 100 0 6000 1 0 s XXX.Y Always Integroitiaika 0,1 sec
visible
16386 SCO1_Select_Set Signed 16-bit INT 0 3 1 0 Always Kaynnin valinta O=paine,1=tilavuus,2=Kasi
visible
16387 SCO1_Pressure_Set_S Signed 16-bit INT 230 1 0 Pa Always Vakiopaineasetus tuuletus
visible
16388 SCO1_Volume_Set_S Signed 16-bit INT 10 1 0 m3/s XXX.Y Always Tilavuusvirta-asetus tuuletus
visible
16389 SCO1_Hand_Set_S Signed 16-bit INT 95 0 100 1 0 % Always Vakionopeusasetus tuuletus
visible
16390 SCO1_Speed_Set_0 Signed 16-bit INT 0 0 3 1 0 Always Nopeus valinta
visible 0=Normaali,1=Tuuletus,2=Tehostus
16391 SCO1_StartUp_Set Boolean BOOL 1 1 0 Always Sallitaanko automaattikdynnistys
visible
16392 SCO01_Deadband Signed 16-bit INT 5 1 0 XXX.Y Always Saatimen kuollut alue
visible
16393 TEOO_Set Boolean BOOL 0 1 0 Always Ulkoldampétila valinta
visible
16394 TEOO_ESO1_Set Signed 16-bit INT 20 1 0 °C XXX.Y Always Ulkolampotilaraja sulanapitovastukselle

visible
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16395 ESO1_On_Set Boolean BOOL 1 1 0 Always Sulanapitovastuksen kayntilupa
visible

16396 Alarm_fault_delay Signed 16-bit UDINT 60 1 0 s Always Anturivika viive 60s
visible

16397 Alarm_probe_delay Signed 16-bit UDINT 120 1 0 s Always Rajahalytysviive 120s
visible

16398 Alarm_flow_delay Signed 16-bit UDINT 300 1 0 s Always Anturivika viive 300s
visible

16399 Alarm_filter_delay Signed 16-bit UDINT 300 1 0 s Always Rajahalytysviive 5min
visible

16400 Alarm_Fast_delay Signed 16-bit UDINT 5 1 0 s Always Kiireellisten halytysten viive
visible

16401 TE30_High_Set Signed 16-bit  INT 400 1 0 °C XXX.Y Always Ylzhalytysraja
visible

16402 TE30_Low_Set Signed 16-bit INT 120 1 0 °C XXX.Y Always Alahélytysraja
visible

16403 TE32_High_Set Signed 16-bit INT 1000 1 0 °C XXX.Y Always Ylahalytysraja, ei kdytossa
visible

16404 TE32_Low_Set Signed 16-bit INT 25 1 0 °C XXX.Y Always Alahélytysraja
visible

16405 TE33_High_Set Signed 16-bit INT 1000 1 0 °C XXX.Y Always Ylahalytysraja, ei kdytdssa
visible

16406 TE33_Low_Set Signed 16-bit INT 25 1 0 °C XXX.Y Always Alahélytysraja
visible

16407 TE41_Low_Set Signed 16-bit INT 10 1 0 °C XXX.Y Always Alahélytysraja
visible

16408 PE31_Flow_low_Set Signed 16-bit INT 0 0 5000 1 0 Pa Always Virtaushdlytysraja minimikierroksilla
visible V3.0 oletusasetus = 1
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16409 PE31_Flow_High_Set Signed 16-bit INT 0 0 5000 1 0 Pa Always Virtaushalytysraja 100% kierroksilla
visible V3.0 oletusasetus = 20

16410 PE31_Filter_low_Set Signed 16-bit INT 200 0 5000 1 0 Pa Always Suodatinhalytysraja minimikierroksilla
visible V3.0 oletusasetus = 350

16411 PE31_Filter_High_Set Signed 16-bit INT 240 0 5000 1 0 Pa Always Suodatinhalytysraja 100% kierroksilla
visible V3.0 oletusasetus = 400

16412 PFO1_k_Set Signed 16-bit INT 5000 1 0 XX.YY Always Puhaltimen k kerroin
visible

16413 Patteri_Lkm Boolean BOOL 0 1 0 Always Pattereiden maara 0=1kpl, 1=2kpl
visible

16414 EMO01_Use Boolean BOOL 0 1 0 Always Sahkomittari kaytossa
visible

16415 TE4X_Use Boolean BOOL 1 1 0 Always Neste Lto mittaukset kaytossa
visible

16416 Aikalupal_0 Boolean BOOL 1 1 0 Always Sunnantai
visible

16417 Aikalupal_1 Boolean BOOL 1 1 0 Always Maanantai
visible

16418 Aikalupal_2 Boolean BOOL 1 1 0 Always Tiistai
visible

16419 Aikalupal_3 Boolean BOOL 1 1 0 Always Keskiviikko
visible

16420 Aikalupal_4 Boolean BOOL 1 1 0 Always Torstai
visible

16421 Aikalupal_5 Boolean BOOL 1 1 0 Always Perjantai
visible

16422 Aikalupal_6 Boolean BOOL 1 1 0 Always Lauantai

visible
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16423 PaivaHourOn1
16424 PaivaHourOff1
16425 PaivaMinOn1
16426 PaivaMinOff1
16427 Aikalupa2_0
16428 Aikalupa2_1
16429 Aikalupa2_2
16430 Aikalupa2_3
16431 Aikalupa2_4
16432 Aikalupa2_5
16433 Aikalupa2_6
16434 PaivaHourOn2
16435 PaivaHourOff2
16436 PaivaMinOn2

Signed 16-bit

Signed 16-bit

Signed 16-bit

Signed 16-bit

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Signed 16-bit

Signed 16-bit

Signed 16-bit

INT

INT

INT

INT

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

INT

INT

INT

24

24

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Aika 1 tunnit paalle

Aika 1 tunnit pois

Aika 1 minuutit paalle

Aika 1 minuutit ppois

Sunnantai

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Aika 2 tunnit paalle

Aika 2 tunnit pois

Aika 2 minuutit paalle
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16437 PaivaMinOff2
16438 Aikalupa3_0
16439 Aikalupa3_1
16440 Aikalupa3_2
16441 Aikalupa3_3
16442 Aikalupa3_4
16443 Aikalupa3_5
16444 Aikalupa3_6
16445 PaivaHourOn3
16446 PaivaHourOff3
16447 PaivaMinOn3
16448 PaivaMinOff3
16449 Aikalupad_0
16450 Aikalupad_1

Signed 16-bit

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Signed 16-bit

Signed 16-bit

Signed 16-bit

Signed 16-bit

Boolean

Boolean

INT

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

INT

INT

INT

INT

BOOL

BOOL

24

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Aika 2 minuutit ppois

Sunnantai

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Aika 3 tunnit paalle

Aika 3 tunnit pois

Aika 3 minuutit paalle

Aika 3 minuutit ppois

Sunnantai

Maanantai
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16451 Aikalupa4d_2 Boolean BOOL 0 1 0 Always Tiistai
visible
16452 Aikalupad_3 Boolean BOOL 0 1 0 Always Keskiviikko
visible
16453 Aikalupad_4 Boolean BOOL 0 1 0 Always Torstai
visible
16454 Aikalupa4_5 Boolean BOOL 0 1 0 Always Perjantai
visible
16455 Aikalupad_6 Boolean BOOL 0 1 0 Always Lauantai
visible
16456 PaivaHourOn4 Signed 16-bit INT 0 1 0 Always Aika 4 tunnit paalle
visible
16457 PaivaHourOff4 Signed 16-bit INT 24 1 0 Always Aika 4 tunnit pois
visible
16458 PaivaMinOn4 Signed 16-bit INT 0 1 0 Always Aika 4 minuutit paalle
visible
16459 PaivaMinOff4 Signed 16-bit INT 0 1 0 Always Aika 4 minuutit ppois
visible
16460 Aikalupa5_0 Boolean BOOL 0 1 0 Always Sunnantai
visible
16461 Aikalupa5_1 Boolean BOOL 0 1 0 Always Maanantai
visible
16462 Aikalupa5_2 Boolean BOOL 0 1 0 Always Tiistai
visible
16463 Aikalupa5_3 Boolean BOOL 0 1 0 Always Keskiviikko
visible
16464 Aikalupa5_4 Boolean BOOL 0 1 0 Always Torstai
visible
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16465 Aikalupa5_5
16466 Aikalupa5_6
16467 PaivaHourOn5
16468 PaivaHourOff5
16469 PaivaMinOn5
16470 PaivaMinOff5
16471 Aikalupa6_0
16472 Aikalupa6_1
16473 Aikalupa6_2
16474 Aikalupa6_3
16475 Aikalupa6_4
16476 Aikalupa6_5
16477 Aikalupa6_6
16478 PaivaHourOn6

Boolean

Boolean

Signed 16-bit

Signed 16-bit

Signed 16-bit

Signed 16-bit

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Signed 16-bit

BOOL

BOOL

INT

INT

INT

INT

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

INT

24

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Perjantai

Lauantai

Aika 5 tunnit paalle

Aika 5 tunnit pois

Aika 5 minuutit paalle

Aika 5 minuutit ppois

Sunnantai

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Aika 6 tunnit paalle

44



Lammontalteenottoyksikko HiLTO ECO 12 - 40
Automaation asennus-, kdytto- ja huolto-ohje

Ohjelmaversio 3.0 - 3.1

25.8.2023

16479 PaivaHourOffé
16480 PaivaMinOn6
16481 PaivaMinOffé
16482 Aikalupa7_0
16483 Aikalupa7_1
16484 Aikalupa7_2
16485 Aikalupa7_3
16486 Aikalupa7_4
16487 Aikalupa7_5
16488 Aikalupa7_6
16489 PaivaHourOn7
16490 PaivaHourOff7
16491 PaivaMinOn7
16492 PaivaMinOff7

Signed 16-bit

Signed 16-bit

Signed 16-bit

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Signed 16-bit

Signed 16-bit

Signed 16-bit

Signed 16-bit

INT

INT

INT

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

INT

INT

INT

INT

24

24

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Always
visible

Aika 6 tunnit pois

Aika 6 minuutit paalle

Aika 6 minuutit ppois

Sunnantai

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Aika 7 tunnit paalle

Aika 7 tunnit pois

Aika 7 minuutit paalle

Aika 7 minuutit ppois
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16493 Aikal_Teho Boolean BOOL 0 1 0 Always Aikal teho 0=Normaali, 1=Tehostus
visible
16494 Aika2_Teho Boolean BOOL 0 1 0 Always Aika2 teho 0=Normaali, 1=Tehostus
visible
16495 Aika3_Teho Boolean BOOL 0 1 0 Always Aika3 teho 0=Normaali, 1=Tehostus
visible
16496 Aikad_Teho Boolean BOOL 0 1 0 Always Aika4 teho 0=Normaali, 1=Tehostus
visible
16497 Aika5_Teho Boolean BOOL 0 1 0 Always Aika5 teho 0=Normaali, 1=Tehostus
visible
16498 Aika6_Teho Boolean BOOL 0 1 0 Always Aika6 teho 0=Normaali, 1=Tehostus
visible
16499 Aika7_Teho Boolean BOOL 0 1 0 Always Aika7 teho 0=Normaali, 1=Tehostus
visible
16500 SCO1_Pressure_Set_NY Signed 16-bit INT 160 0 5000 1 0 Pa Always Vakiopaineasetus normaali Y1
1 visible
16501 SCO1_Pressure_Set_NY Signed 16-bit INT 170 0 5000 1 0 Pa Always Vakiopaineasetus normaali Y2
2 visible
16502 SCO1_Pressure_Set_NY Signed 16-bit INT 180 0 5000 1 0 Pa Always Vakiopaineasetus normaali Y3
3 visible
16503 SCO1_Pressure_Set_NY Signed 16-bit INT 190 0 5000 1 0 Pa Always Vakiopaineasetus normaali Y4
4 visible
16504 SCO1_Pressure_Set_NY Signed 16-bit INT 200 0 5000 1 0 Pa Always Vakiopaineasetus normaali Y5
5 visible
16505 SCO1_Pressure_Set_TY Signed 16-bit INT 160 0 5000 1 0 Pa Always Vakiopaineasetus tehostus Y1
1 visible
16506 SCO1_Pressure_Set_TY Signed 16-bit INT 180 0 5000 1 0 Pa Always Vakiopaineasetus tehostus Y2

2 visible
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16507 SCO1_Pressure_Set_TY Signed 16-bit INT 205 0 5000 1 0 Pa Always Vakiopaineasetus tehostus Y3
3 visible
16508 SCO1_Pressure_Set_TY Signed 16-bit INT 230 0 5000 1 0 Pa Always Vakiopaineasetus tehostus Y4
4 visible
16509 SCO1_Pressure_Set_TY Signed 16-bit INT 250 0 5000 1 0 Pa Always Vakiopaineasetus tehostus Y5
5 visible
16510 SCO01_Volume_Set_NY Signed 16-bit INT 5 0 200 1 0 m3/s XXX.Y Always Tilavuusvirta-asetus normaali Y1
1 visible
16511 SCO01_Volume_Set_NY Signed 16-bit INT 6 0 200 1 0 m3/s XXX.Y Always Tilavuusvirta-asetus normaali Y2
2 visible
16512 SC01_Volume_Set_NY Signed 16-bit INT 7 0 200 1 0 m3/s XXX.Y Always Tilavuusvirta-asetus normaali Y3
3 visible
16513 SCO01_Volume_Set_NY Signed 16-bit INT 8 0 200 1 0 m3/s XXX.Y Always Tilavuusvirta-asetus normaali Y4
4 visible
16514 SCO01_Volume_Set_NY Signed 16-bit INT 9 0 200 1 0 m3/s XXX.Y Always Tilavuusvirta-asetus normaali Y5
5 visible
16515 SC01_Volume_Set_TY1 Signed 16-bit INT 5 0 200 1 0 m3/s XXX.Y Always Tilavuusvirta-asetus normaali Y1
visible
16516 SC01_Volume_Set_TY2 Signed 16-bit INT 7 0 200 1 0 m3/s XXX.Y Always Tilavuusvirta-asetus normaali Y2
visible
16517 SCO01_Volume_Set_TY3 Signed 16-bit INT 8 0 200 1 0 m3/s XXX.Y Always Tilavuusvirta-asetus normaali Y3
visible
16518 SC01_Volume_Set_TY4 Signed 16-bit INT 9 0 200 1 0 m3/s XXX.Y Always Tilavuusvirta-asetus normaali Y4
visible
16519 SCO01_Volume_Set_TY5 Signed 16-bit INT 10 0 200 1 0 m3/s XXX.Y Always Tilavuusvirta-asetus normaali Y5
visible
16520 SCO01_Hand_Set_NY1 Signed 16-bit INT 40 0 100 1 0 % Always Vakionopeusasetus normaali Y1

visible
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16521 SCO1_Hand_Set_NY2 Signed 16-bit INT 45 0 100 1 0 % Always Vakionopeusasetus normaali Y2
visible

16522 SCO01_Hand_Set_NY3 Signed 16-bit INT 50 0 100 1 0 % Always Vakionopeusasetus normaali Y3
visible

16523 SCO1_Hand_Set_NY4 Signed 16-bit INT 60 0 100 1 0 % Always Vakionopeusasetus normaali Y4
visible

16524 SCO1_Hand_Set_NY5 Signed 16-bit INT 70 0 100 1 0 % Always Vakionopeusasetus normaali Y5
visible

16525 SCO01_Hand_Set_TY1 Signed 16-bit INT 50 0 100 1 0 % Always Vakionopeusasetus tehostus Y1
visible

16526 SC01_Hand_Set_TY2 Signed 16-bit INT 60 0 100 1 0 % Always Vakionopeusasetus tehostus Y2
visible

16527 SCO1_Hand_Set_TY3 Signed 16-bit INT 70 0 100 1 0 % Always Vakionopeusasetus tehostus Y3
visible

16528 SCO01_Hand_Set_TY4 Signed 16-bit INT 80 0 100 1 0 % Always Vakionopeusasetus tehostus Y4
visible

16529 SC01_Hand_Set_TY5 Signed 16-bit INT 90 0 100 1 0 % Always Vakionopeusasetus tehostus Y5
visible

16530 SCO1_Set_X1 Signed 16-bit INT -200 -500 500 1 0 °C XXX.Y Always Ulkoldmpatilaraja X1
visible

16531 SCO1_Set_X2 Signed 16-bit INT -100 -500 500 1 0 °C XXX.Y Always Ulkolampétilaraja X2
visible

16532 SCO1_Set_X3 Signed 16-bit INT 0 -500 500 1 0 °C XXX.Y Always Ulkoldmpoatilaraja X3
visible

16533 SCO1_Set_X4 Signed 16-bit INT 100 -500 500 1 0 °C XXX.Y Always Ulkolampétilaraja X4
visible

16534 SCO01_Set_X5 Signed 16-bit INT 200 -500 500 1 0 °C XXX.Y Always Ulkolampétilaraja X5

visible
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16535 SCO01_C_Low_Set Signed 16-bit INT 180 0 250 1 0 °C XXX.Y Always Viilennyksen alaraja
visible
16536 SC01_C_High_Set Signed 16-bit INT 210 0 250 1 0 °C XXX.Y Always Viilennyksen ylaraja
visible
16537 SCO01_C_Hour_On Signed 16-bit INT 22 0 23 1 0 h Always Viilennyksen paalle aika tunnit
visible
16538 SC01_C_Min_On Signed 16-bit INT 0 0 59 1 0 min Always Viilennyksen paalle aika minuutit
visible
16539 SC01_C_Hour_Off Signed 16-bit INT 5 0 23 1 0 h Always Viilennyksen pois aika tunnit
visible
16540 SC01_C_Min_Off Signed 16-bit INT 0 0 59 1 0 min Always Viilennyksen pois aika minuutit
visible
16541 DayLight Signed 8-bit USINT 0 1 0 Always 0=Ei kdytossa, 1 = Europe, 2= America
visible
16542 EC_RTU_Use Unsigned UINT 1 1 0 Always 0=0ff, 1=EBM, 2=Ziehl
visible
16543 PE30_Tila_As Signed 16-bit INT 50 0 5000 1 0 Pa Always Kay tilan paineraja puhaltimen yli
visible
16544 SCO01_Min_As Signed 16-bit INT 10 1 0 % Always Taajuusmuuttajan minimiasetus suodatin- ja
visible virtaushalytykselle
16545 SCO01_Norm_time_MP Unsigned 32- UDINT 0 1 0 Always Tuntilaskuri pointer
bit visible
16547 SCO1_Limit_time_MP Unsigned 32- UDINT 0 1 0 Always Tuntilaskuri pointer
bit visible
16549 SCO01_High_time_MP Unsigned 32- UDINT 0 1 0 Always Tuntilaskuri pointer
bit visible
16551 Heat_time_MP Unsigned 32- UDINT 0 1 0 Always Tuntilaskuri pointer

bit visible
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16553 BridgeNode Unsigned 8- USINT
bit

16554 BridgeEnable Boolean BOOL

Always
visible

Always
visible

Siltaus node numero

Siltaus kadytossa

50



